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Doorsnede muziekberg

Geluidwerend en beloopbaar glas
Te openen glasdeel

Aarde/groen (minimaal 350mm)
Bitumen

Isolatie (minimaal 100mm)
Beton 250mm

Minerale wol/spouw 170mm
Gipskartonplaat 3 x 12,5mm

Aarde
Isolatie 100mm

Beton 250mm
Minerale wol/spouw 170mm
Gipskartonplaat 3 x 12,5mm

Betonnen dekvloer 150mm
Isolatie 50mm
Beton 250mm

Isolatie 100mm

Wand langs Muziekberg
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00 Stalen railing

Houten delen 18mm
Stijl- en regelwerk 44mm
Waterk. dampopen folie 
(UV-bestendig)
Stijl- en regelwerk 38x100
PE-folie
Beton 250mm

250

Toegang muziekberg
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Aarde/groen 
(min. 350mm)

Bitumen
Isolatie (min. 100mm)
Beton 250mm
Min. wol/spouw 170mm
Gipskarton 3 x 12,5mm

Houten delen 18mm
Stalen railing

Houten delen 18mm
Stijl- en regelwerk 44mm

Waterk. dampopen folie 
(UV-bestendig)
Stijl- en regel-

werk 38x100mm
PE-folie

Beton 250mm

Glazen voordeur 
bekleed met 

houten latten
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Horsweg

Plattegrond Veld van Klanken
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een heuvel
Woonwijkje ontworpen voor muzikanten

Veld van Klanken is een buurt die speciaal
voor muzikanten is ontworpen. Desondanks
mochten de eigen muziekstudio’s in de 
achtertuin geen geluidhinder veroorzaken.
De studio’s zijn daarom samengevoegd en
overdekt met grond en vormen nu samen 
De  Muziekberg.
Tekst: Henk Wind; Foto’s: 24H architecture en Henk Wind
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